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1 概览 G 型截止式换向阀

截止式换向阀属于换向阀类。它们的任务是在特定方向上引导液压介质的
路径，并在此过程中连接相应的接口或将其密封无泄漏。通过这种方式，
它们可以控制液压系统中执行器的移动。

G 型截止式换向阀可作为带有不同操纵方式或接头类型的
2/2、3/2、4/2、3/3 和 4/3 截止式换向阀以供选择。其被设计成球座阀。在
700 bar 范围内可通过操纵杆的操纵方式控制切换压力。

适合的连接板可实现直接的管接。截止式换向阀有 VB 作为阀链可供选
择。

特征及优点
■ 不受污染影响的结构，具有很高的开关安全性
■ 低切换力和平稳、无冲击转换
■ 工作压力最高达 700 bar
■ HFA 液规格

使用范围
■ 机床（金属切割和非切割）
■ 卡盘、冲压模具、夹具
■ 橡胶和塑料机械
■ 液压工具

G 型截止式换向阀

G 型截止式换向阀

操纵类型

电磁铁操纵 压力操纵 机械 用手

G WG H P K T F D

直流电压 交流电压 液压 气动 滚轮 销轴 销杆 旋钮
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2 可提供的结构形式

订货实例

G
H

48
S 2

-22
-2

R-B..
B 1,2

-X 24 -60 /1 T -Z 15 -3/8 
-3/8 C -500

压力设定 (bar)

2.6 "管接式连接单只块"

2.5 "过渡板"

2.4.4 "手动紧急操控"

2.4.3 "电磁铁结构形式"

2.4.2 "螺栓长度"

2.4.1 "电磁铁电压和电磁铁插头"

2.3 "附加元件（可改装）"

规格 2.1 "基型（操纵方式）和规格"

2.2 "图形符号"

操纵方式 2.1 "基型（操纵方式）和规格"
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2.1 基型（操纵方式）和规格

产品类型 操纵方式 压力 pmax (bar)

规格 0 1 2 22 3

图形符号 2/2 换向阀
3/2 换向阀
4/2 换向阀
3/3 换向阀
4/3 换向阀

R2, S2 
3, Z3

21
22

R2, S2
3, Z3
4, Z4
21

22

R2, S2
3, Z3 

21
22

R2, S2 
3, Z3

4, Z4
39
45, 46, 47,
48, 49

R2, S2
3, Z3 

21
22

G、WG 电（磁铁） 500 500 350 参见
D 7300-12

500 350 500
(700)

700
39, 49：
500 (700)

400 350

H 500 500 500 700 500 500 500 700 400 400

P

压力

-- -- -- 700 400 500 400 700 400 350

K -- -- -- 700 400 500 400 700 400 350

T

机械

-- -- -- 700 400 500 400 700 -- --

F -- -- -- 700 400 500 400 700 400 350

D

手动

500 -- -- 700 400 500 -- 700

--

-- --

参阅 章节 2.4.5, "其他操纵方式"

规格 0 1 2 22 3

流量 Qmax (l/min) 6 12 25 25
4、Z4：20

65

提示
带标准电磁铁 12V DC、24V DC、48V DC、98V DC (110V AC)、205V DC (230V AC)
■ 图形符号 R2、S2、3、Z3、39、49 规格 22：

Qmax = 25 l/min 和 pmax = 500 bar
Qmax = 12 l/min 和 pmax = 700 bar，在负载 <= 10 %ED, 环境温度 $ 40 °C
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2.2 图形符号

图形符号 说明 详细的图形符号 图形符号 规格

0 1 2 22 3

2/2 换向阀

R 2 ■ 常闭 P d R

-- o o o o o

S 2 ■ 常开 P d R

-- o o o o o

3/2 换向阀

3 ■ P 被阻断
■ A d R 敞开

-- o o o o o

Z 3 ■ R 被阻断
■ P d A 敞开

-- o o o o o

3/3 换向阀

21 ■ P、A、R  
关闭

o o o o

39 ■ P、A、R 
关闭

■ 先导油路 X 卸
载

 
 
 
 

o
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图形符号 说明 详细的图形符号 图形符号 规格

0 1 2 22 3

4/2 换向阀

4 ■ P d A 敞开
■ B d R 敞开

o o

Z 4 ■ P d B 敞开
■ A d R 敞开

o o

4/3 换向阀

22 ■ P、A、B、R
关闭

o o o o

45 ■ P、A、B d R
敞开

o
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图形符号 说明 详细的图形符号 图形符号 规格

0 1 2 22 3

46 ■ P d R 敞开
■ A、B 关闭

o

47 ■ P、A、B、R
关闭

■ 先导油路 X、Y
未卸载

o

48 ■ A/B d R 敞开
■ P 关闭
■ 先导油路 X、Y

卸载 o

49 ■ P、A、B、R
关闭

■ 先导油路 X、Y
卸载

o

解锁比适用于图形符号 49， 参阅 章节 3.2, "压力和体积流量，解锁比"
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2.3 附加元件（可改装）

型号 说明 适用于图形符
号

图形符号 规格

0 1 2 22 3

无型号 系列 -- o o o o o

R 2、S 2
3、Z 3 o o o o o

4、Z 4 o

R P 中的单向阀（ER 符合 D 7325）
无法搭配 B..

规格 产品类型

0 ER 01

1 ER 11

2、22 ER 21

3 ER 31

22 o o o o

R 2、S 2
3、Z 3 o o o o o

B.. P 中的节流孔（EB 符合 D 6465）
无法组合 R

规格 产品类型 节流孔
# (mm)

0 EB 0 0.6；0.8；1.2

1 EB 1 0.4；0.6；0.8；
1.0；2.0

2、22 EB 2 1.2；1.7；2.1

3 EB 3 2.5；3.5；4.2

21 o o o o

S R 中的背压止动销
可以组合 R 或 B。

规格 订货号

0 7332 000a

1 7332 000 b

R 2、S 2
3、Z 3

o o

R P 中的单向阀（RB 符合 D 7445）
组合 B..

规格 产品类型

22 RB 1

45
46
47
48

o

B.. P 中的节流孔
组合 R

规格 产品类型 节流孔
# (mm)

22 7406 012 E
7406 012 G
7406 012 B
7406 012 C
7406 012 D
7406 012 F
7406 012 H
7406 012 I
7406 012 J
7406 012 K

0.4
0.5
0.6
0.8
1.1
1.3
1.5
3.0
3.5
4.0

45
46
47
48

1 单向阀 R
2 节流孔 B..
3 背压止动销 S

o
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型号 说明 适用于图形符
号

图形符号 规格

0 1 2 22 3

S 背压止动销 (R)
可以搭配 R 和/或 B

规格 产品类型

22 RK 2

46

o

其它信息 参阅 章节 6.1.2, "可改装的附加元件"
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2.4 操纵方式

2.4.1 电磁铁电压和电磁铁插头

提示
有关电磁铁电压和插头规格 1，参见 D 7300-12

操纵电磁铁 - 带紧凑电磁铁的结构形式

规格型号 电气接口 额定电压 防护等级
（IEC 60529） 0 2、22 3

G 12 12V DC o

G 24 24V DC o

G 48 48V DC o

G 98 98V DC o

G 110 110V DC o

G 205

带 MSD 2 中央插座的结构形式，用于直接
连接电缆，符合 D 7163

205V DC

IP 54

o

A 12, N 12 12V DC o

A 24, N 24 24V DC o

A 48, N 48 48V DC o

A 98, N 98 98V DC o

A 110, N 110 110V DC o

A 205, N 205

带用于 DIN 插头适配器 MSD 2 - MSD 3 的
结构形式符合 EN 175 301-803 A
■ A: 无电缆插座
■ N：带电缆插座 MSD 3-309 符合

D 7163

205V DC

IP 54

o

X 12、G 12 12V DC o o

X 24、G 24 24V DC o o

X 48、G 48 48V DC o o

X 98、G 98 98V DC o o

X 110、G 110 110V DC o o

X 205、G 205

带 DIN 插头的规格 
EN 175 301-803 A
■ X：不带电缆插座
■ G：带电缆插座

205V DC

IP 65

o o

WG 110 98V DC/110V AC
50/60 Hz o o o

WG 230

规格 0：带用于 DIN 插头适配器的规格符
合 EN 175 301-803 A
MSD 2 - MSD 3 和 MSD 4-209 P10
规格 2、22、3：只带 MSD 4-209 P10，符
合 D 7163 205V DC/230V AC

50/60 Hz

IP 54
（规格 0）

IP 65
（规格 2、22
和 3）

o o o

L 12 12V DC o o o

L 24 24V DC o o o

L5K 12 12V DC o o o

L5K 24 24V DC o o o

L10K 12 12V DC o o o

L10K 24

■ L：带发光二极管插头
■ 5K、10K：带铸模 电缆 5m、10 m 长符

合 D 7163

24V DC

IP 54
（规格 0）

IP 65
（规格 2、22
和 3）

o o o

提示
■ IP 防护等级的说明适用于公插头正确安装的结构形式。
■ 可根据要求提供特殊电压。
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连接图

G ..、X ..、L(5K)、WG ..

如有要求，提供其他插头型号。

用于阀门规格 0 的设备插座

G WG A N

中央插座
（系列）

带适配器和
整流器（插座）的阀

阀，带用于设备插座的适配器
EN 175 301-803 A

阀，带适配器和设备插座
EN 175 301-803 A

MSD 2 MSD 2 - MSD 3 + MSD 4-209 P10 MSD 2-MSD 3 MSD 2-MSD 3 + MSD 3-309

外形尺寸 参阅 章节 4.5.1, "电磁操纵"

用于阀规格 2、22 和 3 的设备插座

G WG X

外形尺寸 参阅 章节 4.5.1, "电磁操纵"

2.4.2 螺栓长度

型号 说明 长度
(mm)

适用于图形符号

60 带 Z15 型空间过渡片， 参阅 章节 2.5, "过渡板" 60 G48

85 85 G48

100 100 G45、G49、G39

105 105 G47

120

带 VB 22 - ZQ.. 型中间辅助功能块，参见 D 7302-22

120 G46

HAWE Hydraulik SE D 7300 - 06-2024 - 1.0 13/70

https://downloads.hawe.com/7/3/D7302-22-zh.pdf


2.4.3 电磁铁结构形式

规格 22

图形符号型号 说明

G 45、4、Z 4 G 39、G 49 G 46、G 47、
G 48

无型号 系列 o o o

/1 旋转 90° o o

/2 旋转 180° o o

/3 旋转 270°，G39、G49 向外旋转 120° o o

2.4.4 手动紧急操控

规格 22

型号 说明 适用
于图形符号

图示

无型号 系列（无） 所有

T 用于卸载执行元件 G 46
G 47

TT 用于完全操纵阀 G 45
G 46
4、Z 4
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2.4.5 其他操纵方式

提示
■ 规格 22 仅限图形符号 R、S、3、Z 3

型号 操纵方式 图形符号 规格

0 1 2 22 3

H 液压

o o o o o

P 气动

o o o o

K 机械（滚轮）

o o o o

T 机械（销轴）

o o o

F 手动（销杆）

o o o o

D 手动（旋钮）

o o o o

其他技术数据， 参阅 章节 3.6, "技术数据 - 其他操纵方式"
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2.5 过渡板

型号 说明 规格

0 1 2 22 3

Z 15 对于图形符号 48 和在带有梭阀和循环阀的阀组中使用时：空间过渡片 Z 15 用于切断 X 和
Y 油路。它可以防止通过 A 和 B 油路的泄漏。 o

2.6 管接式连接单只块

规格型号 接口
(ISO 228-1)
P, A, B, R

说明 适用于图
形符号

图形符号

0 1 2 22 3

-1/4 G 1/4 o o

-3/8 G 3/8 o o o

-1/2 G 1/2 o o o

-3/4 G 3/4

管接连接板
 
进行并联和串联连接时应
注意接口 P、A、B 和 R
所允许的负载能力 参阅
章节 3.1, "通用数据"

R 2、S 2
3、Z 3
21
22

2/2 换向阀
R 2、S 2

3/2 换向阀
3、Z 3

3/3 换向阀
21

4/3 换向阀
22

o
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规格型号 接口
(ISO 228-1)
P, A, B, R

说明 适用于图
形符号

图形符号

0 1 2 22 3

-1/4 G 1/4 4、Z4 4/2 换向阀
4、Z 4

o
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规格型号 接口 
(ISO 228-1)
P, A, B, R

说明 适用于图
形符号

图形符号

0 1 2 22 3

-3/8 G 3/8 管接连接板
 
进行并联和串联连接时应
注意接口 P、A、B 和 R
所允许的负载能力 参阅
章节 3.1, "通用数据"

4、Z 4
39
45、46、
47、48、
49

4/2 换向阀
4、Z 4

3/3 换向阀
39

4/3 换向阀
45、46、47、48、49

o
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规格型号 接口 
(ISO 228-1)
P, A, B, R

说明 适用于图形符
号

图形符号

0 1 2 22 3

-1/4 S
-1/4 SR

G 1/4 o用于带限压阀的管接连接
板，MVE 4 型符合 D 7000/1

../..S
紧固调节

../..SR
可手动调节（蝶形螺母）

接口 R 仅可回油（无压力）以确
保限压阀的功能。
 

R 2、S 2
3、Z 3

2/2 换向阀
R 2、S 2

3/2 换向阀
3、Z 3

o-3/8 S
-3/8 SR

G 3/8

压力范围

型号 阀尺寸 压力 pmax (bar)

-1/4 S(R) 1

-3/8 S(R) 1

(0) ...100
(0) ...200
(0) ...400
(0) ...700

压力范围和阀座（规格 1）由订货名称中的压力规格确定。
 

-1/4 C G 1/4 o o

-3/8 C G 3/8 o o o

-1/2 C G 1/2

带有旁通单向阀的管接连接板
 
如果流量要从 R 流向 P，则需要
一个旁通单向阀。避免从 R 流向
P 的方向上出现压力波动 (减压冲
击)！

R 2、S 2 2/2 换向阀
R 2、S 2

o o
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规格型号 接口 
(ISO 228-1)
P, A, B, R

说明 适用于图形符
号

图形符号

0 1 2 22 3

-1/4 G G 1/4 o o

-3/8 G G 3/8

用于与格里茨电路中的单向阀的
管接连接板
 
格里茨电路可在两个流动方向上
利用 2/2 换向阀。此处的接口 P
和 R 完全等效，因此没有在连接
板上特别标记。

提示
pmax = 500 bar！

R 2、S 2 2/2 换向阀
R 2、S 2

o o
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3 参数

3.1 通用数据

名称 2/2、3/2、3/3、4/3 及 4/2 截止式换向阀

结构型式 球座阀

构造形式 板式安装阀

材料 钢制； 镀锌阀壳体； 功能内部零件已淬火并磨光； 锌镍涂层线圈外壳 或经镀锌处理

紧固 底座安装不带/带连接板

覆盖 如果为负，则仅在行程末端位置完成从一个流向另一个流动方向的转变。在切换过程中，所有通道都
是互连的。

安装位置 任意；最好是操纵方式向上的垂直方式

流动方向 仅沿箭头方向，符合图形符号 参阅 章节 2.1, "基型（操纵方式）和规格"。接口 P（泵连接）、R（回
油）、A 和 B（执行元件）由阀的内部作用决定，并且不能搞混。

液压油 液压油，符合 DIN 51 524 第 1 至 3 部分；ISO VG 10 至 68 符合 DIN ISO 3448
粘度范围：4 - 800 mm2/s
优化运行：约 10...200 mm2/s
在工作温度约 +70 °C 的情況下，也适用于可生物降解的 HEPG（聚亚烷基二醇）和 HEES（合成酯）
型液压油。

纯度等级 ISO 4406

21/18/15...19/17/13

温度 环境：约 -40 ...+80 °C，液压油：-25 ...+80 °C，注意粘度范围。
启动温度：当在随后的运行操作中稳定状态温度至少高出 20 K 时，允许不高于 -40 °C（注意启动粘
度！）。
可生物降解的液压油：注意制造商信息。鉴于与密封材料的兼容性,油温不得超过 +70 °C。

提示
注意工作循环时间，参阅 章节 3.5, "电气数据"。

户外使用 比较防护类型机械部件 IP 40 (EN 60529)

HAWE Hydraulik SE D 7300 - 06-2024 - 1.0 21/70



3.2 压力和体积流量，解锁比

工作压力 参阅 章节 2.1, "基型（操纵方式）和规格"
所有接口都可以承受全部工作压力，但压降应始终按照图形符号，在箭头方向上进行，即压力在 A(B)
至 R 的 P 处时。

R 仅回流：
■ 4/2 换向阀，图形符号 4 和 Z4，
■ 3/3 换向阀，图形符号 39
■ 4/3-换向阀，图形符号 22、45、46、47、48、49

增加可切换压力， 参阅 章节 2.1, "基型（操纵方式）和规格"

流量 参阅 章节 2.1, "基型（操纵方式）和规格"
4/2 换向阀的最小流量，规格 1 = 2 l/min

解锁比 1:4.56（图形符号 49）
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3.3 尺寸

阀 重量 (kg)

2/2 和 3/2 换向阀 3/3 换向阀

规格

操纵方式

0 1 2 22 3 1 2 22 3

G 0.4 0.65 1.2 1.8 3.1 0.8 1.4 3.6 2.9电（磁铁）

WG 0.4 0.7 1.2 1.9 3.1 0.8 1.5 3.7 2.9

液压 H 0.4 0.5 1.1 -- 2.8 0.8 1.1 -- 2.7

气动 P 0.4 0.4 0.9 -- 2.2 -- 0.9 -- 2.3

K -- 0.4 0.8 -- 2.0 -- 0.9 -- 2.1机械

T -- 0.4 0.8 -- -- -- 0.9 -- 2.1

F -- 0.4 0.8 -- 2.0 -- 0.9 -- 2.1手动

D 0.4 0.4 0.9 -- -- 0.8 0.9 -- 2.2

4/2 换向阀 4/3 换向阀

规格

操纵方式

1 22 0 1 2 22 3

G 1.9 2.0 0.9 1.6 3.0 4.0 6.0电（磁铁）

WG 2.0 2.1 0.9 1.7 3.1 4.1 6.0

液压 H 1.8 -- 0.8 1.3 2.8 -- 5.3

气动 P 1.7 -- -- 1.1 5.4 -- 4.2

K 1.7 -- -- 1.1 5.2 -- 3.8机械

T 1.6 -- -- 1.0 5.2 -- --

F 1.7 -- -- 1.1 5.2 -- 3.8手动

D 1.7 -- 0.8 1.1 5.3 -- --

单连接板 规格型号

0 1 2 22 3

-1/4、-3/8、-1/2、-3/4
用于管接 0.2 0.5 1.0 1.0 1.2

-..S(SR)
带限压阀 0.4 1.2 1.6 1.6 --

-..C
带旁通单向阀 0.2 0.5 1.0 1.0 --

-..G
带格里茨电路 0.5 0.7 1.0 1.0 2.4

4/2 换向阀 4/3 换向阀
3/3 换向阀

型号

规格 22

-3/8
用于管接 1.1 1.7
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3.4 特性曲线

液压油粘度 约 60 mm2/s

Sp-Q-特性曲线

主阀

2/2 和 3/2 换向阀

Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar)

1 规格 0
2 规格 1

Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar)

1 规格 2、22
2 规格 3

曲线 a：P d A 和 A d R
曲线 b：P d R

3/3、4/3 及 4/2 换向阀

Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar)

1 规格 0
2 规格 1

Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar)

1 规格 2
2 规格 3

曲线 c：P d A(B)
曲线 d：A(B) d R
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G 39-22、G 49-22（粗略标准值） G 45-22

Q 流量 (l/min)；Sp 动压 (bar) Q 流量 (l/min)；Sp 动压 (bar)

G 46-22 G 47-22

Q 流量 (l/min)；Sp 动压 (bar) Q 流量 (l/min)；Sp 动压 (bar)

G 48-22 G 4-22、GZ 4-22

Q 流量 (l/min)；Sp 动压 (bar) Q 流量 (l/min)；Sp 动压 (bar)
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附加元件

单向阀
型号和规格， 参阅 章节 2.3, "附加元件（可改装）"

Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar)

RB 1

Q 流量 (l/min)；Sp 动压 (bar)

节流孔
型号和规格， 参阅 章节 2.3, "附加元件（可改装）"

Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar) Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar)
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用于图形符号 45、46、47、48 的节流孔
规格 22， 参阅 章节 2.3, "附加元件（可改装）"

Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar) Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar)

Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar)
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连接板

型号 -1/4、-3/8、-1/2、-3/4、-..S(R)

流动方向 P d R

Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 阀，规格 0
2 阀，规格 1
3 阀，规格 2、22
4 阀，规格 3
5 2/2 换向阀 P d R
6 3/2 和 4/2 换向阀 P d A、A d R

示例：
通过 GR 2-2-1/2-G 24 流量 20 l/min：
SPP d R  , 12 ... 14 bar

提示
图形符号 4、Z4、39、45、46、47、48、49 规格 22 的型号 -3/8 连接板的特性曲线正在编制中。

型号 -..G

流动方向 P d R (R d P)

Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 阀，规格 0
2 阀，规格 1
3 阀，规格 2、22
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型号 -..C

流动方向 R d P

Q 流量 (l/min)；Sp 流动阻力 (bar)

 
 
 
 
 
 
 
 

1 阀，规格 0
2 阀，规格 1
3 阀，规格 2、22

示例：
通过 GR 2-2-1/2 C-G 24 流量 20 l/min：
SPR d P  , 2 bar
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3.5 电气数据

3.5.1 电气数据 用于标准电磁铁

电磁铁的制造和测试符合 DIN VDE 0580。

提示
■ 注意工作循环时间，参见 D 7300、D 7300-12！
■ 户外使用，比较机械部件防护类型 IP 40（EN 60529)

规格 0

型号 G 12
X 12
L 12
L5K 12

G 24
X 24
L 24
L5K 24

G 48
X 48

G 98
X 98

G 205
X 205

图形符号 R2、S2、3、Z3、21、22

额定电压 UN 12V DC 24V DC 48V DC 98V DC 205V DC

额定功率 PN 15 W 15.8 W 14.9 W 15.7 W 16.4 W

额定电流 IN 1.25 A 0.66 A 0.31 A 0.16 A 0.08 A

切换时间
（标准值）

开： 40 ms 关： 40 ms，WG 结构形式高 2-3 倍

关断能量
（标准值）

16 Ws

规格 2

型号 G 12
X 12
L 12
L5K 12

G 24
X 24
L 24
L5K 24

G 48
X 48

G 98
X 98

G 205
X 205

图形符号 R2、S2、3、Z3、21、22

额定电压 UN 12V DC 24V DC 48V DC 98V DC 205V DC

额定功率 PN 26.7 W 28.8 W 29.2 W 26.7 W 28.5 W

额定电流 IN 2.2 A 1.2 A 0.61 A 0.27 A 0.14 A

切换时间
（标准值）

开： 140 ms 关： 55 ms，WG 结构形式高 2-3 倍

关断能量
（标准值）

38 Ws
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规格 22

型号 G 12
X 12
L 12
L5K 12

G 24
X 24
L 24
L5K 24

G 48
X 48

G 98
X 98

G 205
X 205

图形符号 R2、S2、3、Z3、39、49

额定电压 UN 12V DC 24V DC 48V DC 98V DC 205V DC

额定功率 PN 26.7 W 28.8 W 29.2 W 26.7 W 28.5 W

额定电流 IN 2.2 A 1.2 A 0.61 A 0.27 A 0.14 A

切换时间
（标准值）

开： 140 ms 关： 55 ms，WG 结构形式高 2-3 倍

关断能量
（标准值）

38 Ws

图形符号 48

额定电压 UN -- 24V DC -- 98V DC 205V DC

额定功率 PN -- 32 W -- 34.3 W 28.5 W

额定电流 IN -- 1.33 A -- 0.35 A 0.15 A

切换时间
（标准值）

开： 60 ms 关： 20 ms，WG 结构形式高 2-3 倍

关断能量
（标准值）

38 Ws

图形符号 4、Z4、45、46、47

额定电压 UN 12 24 -- 98 205

额定功率 PN 34.3 W 34.1 W -- 34.8 W 35.1 W

额定电流 IN 2.86 A 1.42 A -- 0.35 A 0.17 A

切换时间
（标准值）

开： 约 55 ms 关： 约 15 ms，WG 结构形式高 2-3 倍

关断能量
（标准值）

38 Ws

HAWE Hydraulik SE D 7300 - 06-2024 - 1.0 31/70



规格 3

型号 G 12
X 12
L 12
L5K 12

G 24
X 24
L 24
L5K 24

G 48
X 48

G 98
X 98

G 205
X 205

图形符号 R2、S2、3、Z3、21、22

额定电压 UN 12V DC 24V DC 48V DC 98V DC 205V DC

额定功率 PN 49.7 W 50.1 W 50.1 W 46.8 W 52.5 W

额定电流 IN 4.14 A 2.1 A 1.04 A 0.48 A 0.26 A

切换时间
（标准值）

开： 175 ms 关： 65 ms，WG 结构形式高 2-3 倍

关断能量
（标准值）

1.59 Ws
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电路 约 2000/h，大致可理解为平均分配

绝缘材料等级 F

触点温度 触点温度，在环境温度 20°C 时：约 85 °C ...95 °C（护套）。若在运行时遵守 %ED 标准值，则几乎
能达到根据作为稳定状态温度的绝缘材料等级 F 所允许的绕组极限温度 150°C。

相对工作循环时间
100 % ED（电磁铁上的说
明）

%ED 工作循环时间；TU 环境温度 (°C)

1 用于规格 0 至 3 的结构形式

1 开启 t (接通时间)
2 T (运行时间)

相对工作循环时间

提示
线圈的热负荷可以通过例如借助自耦变压电路来降低。如果块电路和环境温度均高于 40 °C，
请避免直接与相邻的电磁阀长时间接通！

防护类型 依操纵电磁铁而定 参阅 章节 2.4.1, "电磁铁电压和电磁铁插头"

电气接口 依操纵电磁铁而定 参阅 章节 2.4.1, "电磁铁电压和电磁铁插头"
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液压原理图

直流电压 G ..、X .. L ..

交流电压 WG ..

提示
其他插座，例如带自由旋转发光二极管、自耦变压电路或发光二极管，参见 D 7163
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3.6 技术数据 - 其他操纵方式

提示
■ 户外使用，比较机械部件防护类型 IP 40（EN 60529)

型号 操纵方式 说明

H 液压 操纵元件是一个带弹簧复位的单作用先导阀芯。
只要有先导压力，就会采用开关位置 a。当先导压力释放 <1 bar 时，阀会自行返回到初始位置
0。
先导阀芯是密封无泄漏。

规格 0 1 2、22 3

最大 500 bar 700 bar 500 bar 400 bar先导压力

min 16 bar 12 bar 9 bar 9 bar

控制容积 0.2 cm3 0.4 cm3 0.7 cm3 6.1 cm3

温度 -40 ...+80 °C（环境和先导介质）

外形尺寸 参阅 章节 4.5.2, "其他操纵方式"
P 气动 操纵元件是一个带弹簧复位的单作用先导阀芯。

只要有先导压力，就会采用开关位置 a。当先导压力释放时，阀会自行返回到初始位置 0。
先导活塞为密封。

规格 1 2、22 3

最大 15 bar 15 bar 15 bar先导压力

min 4 bar 2.5 bar 2.5 bar

控制容积 1 cm3 2.5 cm3 7 cm3

温度 -20 ...+70 °C（环境和先导介质）

外形尺寸 参阅 章节 4.5.2, "其他操纵方式"
K 操纵元件是一个带弹簧回位的滚轮，水平驱动。

当操纵元件被操纵装置压入行程范围时，阀处于开关位置 a（外形尺寸 参阅 章节 4.5.2, "其他操
纵方式"）。

规格 1 2、22 3

开关力 25 至 28 N 42 至 47 N 55 至 80 N

开关行程 外形尺寸 参阅 章节 4.5.2, "其他操纵方式"

T

机械

操纵元件是一个带弹簧回位的滚轮，垂直驱动。
当操纵元件被操纵装置压入行程范围时，阀处于开关位置 a（外形尺寸 参阅 章节 4.5.2, "其他操
纵方式"）。

规格 1 2、22

开关力 51 至 57 N 95 至 120 N

开关行程 外形尺寸 参阅 章节 4.5.2, "其他操纵方式"

F 手动操纵 操纵元件是一个销杆，其作用于装有复位弹簧的销轴。一旦按下销杆，就会出现开关位置 a。

规格 1 2、22 3

开关力 25 至 28 N 42 至 47 N 55 至 80 N

开关行程 外形尺寸 参阅 章节 4.5.2, "其他操纵方式"
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型号 操纵方式 说明

D 带锁定位置的操纵元件。每次应通过进一步转动 90° 来切换开关位置 a 或 0，旋转方向任意。

规格 0 1 2、22

开关力矩 45 Ncm 63 Ncm 98 Ncm

开关行程 外形尺寸 参阅 章节 4.5.2, "其他操纵方式"
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4 外形尺寸

所有尺寸为 mm，保留更改的权利。

4.1 2/2 和 3/2 换向阀

图形符号 R 2、S 2、3、Z 3

规格 0 规格 1

规格 2 规格 3

规格 22
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底座的钻孔图

提示
在 2/2 换向阀上没有接口 A。

规格 0

1 O 型圈

接口 O 型圈 NBR 90 Sh

P, R 6x1.5

A 3.5x1.2

规格 1

1 O 型圈

接口 O 型圈 NBR 90 Sh

P, R 8x1.5

A 5x1.5

规格 2、22

1 O 型圈

接口 O 型圈 NBR 90 Sh

P 14x2

A、R 10x2.2
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规格 3

1 O 型圈

接口 O 型圈 NBR 90 Sh

P 17.12x2.62

A、R 13.95x2.62
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4.2 4/2 换向阀

图形符号 4、Z 4

规格 1 规格 22

提示
其他外形尺寸 参阅 章节 4.1, "2/2 和 3/2 换向阀"
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底座的钻孔图

规格 1

紧固螺纹沉头孔：

1 O 型圈

接口 O 型圈 NBR 90 Sh

P 8x1.5

A、B、R 5x1.5

规格 22

1 支承环
2 O 型圈

接口 O 型圈 TPU 90

P 12.42x1.78

A、B、R 10.00x2.20
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4.3 3/3 换向阀

图形符号 21

规格 0、1、2、3

规格 L B H a b m n t A

0 75 32 27 38 16 7 9.5 4 6.5

1 92 40 35 45 20 8.1 10 9 9.5

2 116 50 55 53 如果
B 50，
则为
25

10.5 12.5 10 23

3 144 70 70 72 35 17 21.5 10 46

 

图形符号 39

规格 22

提示
其他外形尺寸 参阅 章节 4.1, "2/2 和 3/2 换向阀"
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底座的钻孔图

图形符号 21

规格 0、1、2、3

1 O 型圈

O 型圈 NBR 90 Sh

规格

接口

0 1 2 3

P 6x1.5 8x1.5 14x2 17.12x2.62

A、R 6x1.5 5x1.5 10x2.2 13.95x2.62

规格 a b c #d e f h i k l g

0 4 24 4.5 3.5 20 49 52 7 23 66 M5

1 5 30 5 4.5 26 61 68 8 28 82 M6

2 5.5 39 6.5 9 29.5 77.5 77.5 14.5 39 103 M8

3 8 54 8 12 44 84 90 16 55 128 M10

 

图形符号 39

规格 22

1 O 型圈

接口 O 型圈

P 12.42x1.78 HNBR 90 Sh

A、R 9.25x1.78 AU 90 Sh

X 3.68x1.78 AU 90 Sh
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4.4 4/3 换向阀

图形符号 22

规格 0、1、2、3

规格 L B H a b m n t A

0 75 32 31 33 16 7 9.3 5 6.5

1 92 40 40 45 20.5 8.8 11.5 9 9.5

2 116 50 59 53 25 11 17 10 23

3 144 70 70 64 35 16.5 22 10 46

图形符号 45

规格 22
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图形符号 46

规格 22

图形符号 47

规格 22
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图形符号 48

规格 22

提示
过渡板 Z 15， 参阅 章节 4.6, "过渡板", 54 页

图形符号 49

规格 22

提示
其他外形尺寸 参阅 章节 4.1, "2/2 和 3/2 换向阀"
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底座的钻孔图

图形符号 22

规格 0、1、2、3

1 O 型圈

O 型圈 NBR 90 Sh

规格

接口

0 1 2 3

P 6x1.5 8x1.5 14x2 17.12x2.62

A、R 6x1.5 5x1.5 10x2.2 13.95x2.62

规格 a b c #d e f h i k l m n g

0 4.2 24 4.5 3.5 6 54 14 38 33 66 6.8 18.8 M5

1 5 30 5 4.5 6 70 17 48 41 82 8 23 M6

2 5.5 39 6.5 9 6.5 90 21.5 60 51.5 103 11.5 33.5 M8

3 8 54 8 12 9 110 26 76 64 128 14 47 M10
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图形符号 45、46、47、48、49

规格 22

1 X 和 Y 接口不适用于图形符号 45 和 46

产品类
型

a

G 45 10.3

G 46 10.3

G 47 10.3

G 48 5.3

G 49 5.5

1 圆圈
2 O 型圈
3 X 和 Y 接口不适用于图形符号 45 和 46

O 型圈 TPU 90 Sh

接口

产品类
型

P A, B R X、Y

G 45 9.25x1.78

G 46 18.77x1.78

G 47 9.00x1.50

G 48

G 49

12.42x1.78 9.25x1.78

9.25x1.78

3.68x1.78
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4.5 操纵方式

4.5.1 电磁操纵

规格 0

型号 G 型号 A、N、WG

1 适用于电缆 #6
2 可偏移 180° 安装的插座 1 每个可偏移 90° 安装

2 可偏移 180° 安装的插座

型号 a

N 26.5

WG 33

提示
电磁操纵规格 1，参见 D 7300-12
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规格 2、22 规格 22

型号 G、WG 型号 G、WG

图形符号 R2、S2、3、Z 3、21、22、39、49 图形符号 45、46、47、4、Z4

1 每个可偏移 90° 安装

1 每个可偏移 90° 安装

规格 22 规格 3

型号 G、WG 型号 G、WG

图形符号 48

1 每个可偏移 90° 安装

电磁铁 a

G 28

WG 34.5

1 每个可偏移 90° 安装
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手动紧急操控

规格 0 操纵阀：

按下从橡胶盖下方伸出的磁性销钉，
最大操纵力 35 N

规格 2、22 用于 G R2、G S2、
G 3、GZ 3、G 21、G 22、 
G 39、G 49

规格 22 用于 G 45、G 46、
G 47、G 4、G Z4

规格 22 用于 G 48 规格 3

如有必要，使用适当的笔型工具（例如螺丝
刀）向内按下紧急操控螺栓

 

1 可以通过拧入 M3x5 DIN 921 螺栓来暂停手动紧急操
控

型号 T 型号 TT
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4.5.2 其他操纵方式

液压

型号 H

SW = 扳手宽度

规格 #D H SW

0 32 44 27

1 39 37 27

2、22 49 52 32

3 60 77 41

气动

型号 P

规格 #D H

1 39 37

2、22 49 41

3 60 52

机械（滚轮）

型号 K

1 空行程
2 请勿作为挡块使用！

规格 #D H #d a b c

1 39 28 25 42 21 12

2、22 49 31 25 41 21 12

3 60 46 35 62.5 26 15

切换行程 (mm)

功能行程 开关位置范围 功能开始

规格

h s H + h

1 10.5 *0.5 3 *0.5 38.5 *0.5

2、22 15.5 *0.5 4 *0.5 46.5 *0.5

3 30 *0.5 6 *0.5 76 *0.5
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机械（销轴）

型号 T

1 请勿作为挡块使用！

功能行程
(mm)

规格 #D #d H H1

h

1 39 18 20.5 16.5 4

2、22 49 22 25.5 20.5 5

手动（销杆）

型号 F

1 请勿作为挡块使用！

开关行程
(mm)

规格 #D H B

开关位置范围
(mm) 
s

功能行程
(mm)
h

1 39 37 34.5 3.5 20.5

2、22 49 43 32 4 23.5

3 60 70 56.5 10 45

手动（旋钮）

型号 D

1 开关位置 a
2 开关位置 0

开关行程
(mm)

规格 H B

s

0 38 43 3.5

1 40 43 3.5

2、22 47 52 5
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4.6 过渡板

Z 15

提示
用于图形符号 G48， 参阅 章节 4.4, "4/3 换向阀"
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4.7 管接式连接单只块

2/2 和 3/2 换向阀

提示
在 2/2 换向阀上缺少接口 A，其他外形尺寸如 3/2 换向阀。

规格 0、1 规格 2、22、3

..-1/4、..-1/4 C

..-3/8、..-3/8 C
..-3/8、..-1/2、..-3/4
..-3/8 C、..-1/2 C

 

规格 L B H a a1 a2 b c e f g h 接口（ISO 228-1）
P、R、A

0 40 36 25 16 16 18 28 4 24 4 M5，深 6 12.5 G 1/4

50 45 30 29 21 20 35 5 30 10 15 G 1/41

50 45 30 27 23 18 35 5 30 10

M6，深 10

15 G 3/8

56 60 30 33 -- 33 39 5.5 43 6.5 15 G 3/82、22

56 60 30 33 -- 27 39 7.5 43 6.5

M8，深 10

15 G 1/2

70 80 40 43 -- 40 54 18 54 8 20 G 1/23

70 80 40 41 -- 40 54 18 54 8

M10，深 10

20 G 3/4
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4/2 换向阀

规格 1 规格 22

..4-1-1/4 

..Z 4-1-1/4
...4-22-3/8 
...Z 4-22-3/8

 

接口（ISO 228-1）规格

P、R、A、B P、A、B、T

1 G 1/4 --

22 -- G 3/8
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3/3 换向阀

规格 0、1、2、3

..21-0-1/4 至 ..21-3-3/4

 

规格 L B H a a1 b c e f g h i 接口（ISO 228-1）
P、R、A

0 75 40 25 50 20 24 8.5 66 4.5 M5，深 6 12.5 12.5 G 1/4

1 92 50 30 62 22 30 7 82 5 M6，深 10 15 8 G 3/8

2 116 60 30 81 31 39 12.5 103 6.5 M8，深 10 15 3 G 1/2

3 144 80 40 92 46 54 18 128 8 M10，深 12 20 10 G 3/4
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规格 22

..39-22-3/8

 

接口（ISO 228-1）规格

P、R、A、B

22 G 3/8
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4/3 换向阀

规格 0、1、2、3

..22-0-1/4 至 ..22-3-3/4

 

规格 L B H a a1 a2 a3 b c e f g h i

0 75 40 25 18.5 38 15 25 24 9 66 4.5 M5，深 6 11 7.5

1 92 50 30 21 50 21 30 30 7 82 5 M6，深 10 15 8

2 116 60 30 28 60 24 38 39 12.5 103 6.5 M8，深 10 15 3

3 144 80 40 34 76 29 43 54 18 128 8 M10，深 12 20 10

接口（ISO 228-1）规格

P、R、A、B

0 G 1/4

1 G 3/8

2 G 1/2

3 G 3/4
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规格 22

..45-22 至 ..49-22 -3/8

 

接口（ISO 228-1）规格

P、R、A、B

22 G 3/8
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2/2 和 3/2 换向阀，连接板带限压阀

规格 1

..1/4 S、..1/4 SR

..3/8 S、..3/8 SR

1 铅封可行性

型号 a a1 a2
接口
（ISO 228-1）
P、R、A

..-1/4 S

..-1/4 SR 21 29 20 G 1/4

..-3/8 S

..-3/8 SR 23 27 18 G 3/8
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2/2 换向阀，格里茨电路上的连接板带单向阀

..-1/4 G、..-3/8 G 

..-1/2 G

 

规格 L B H a b c e f g h 接口（ISO 228-1）

0 44 50 30 24 30 10 10 9 M5，深 5 14 G 1/4

1 54 50 35 34 25 7 10 9 M6，深 10 12 G 3/8

2 60 60 40 35 30 8 12.5 9 M8，深 10 14 G 1/2
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5 安装、操作和维护提示

务必注意文档 B 5488“安装、调试和维护的一般操作说明”。

5.1 合规使用

此产品仅适用于液压用途（流体技术）。

用户必须遵守安全措施以及本文档中的警告提示。

产品正常且安全运行的绝对前提条件：
注意本文档的所有信息。这特别适用于所有安全措施和警告提示。
本产品仅可由具有资质的专业人员进行装配并投入运行。
产品只能在规定的技术参数范围内运行。这些技术参数在本文档中有详细的描述。
使用组件时，所有部件均应适用于操作条件。
此外，须始终注意部件、组件和特殊整体设备的操作说明。

若产品不能再安全地运行：
1. 使产品停止运行并作相应标记。

✓ 然后，禁止继续使用或运行该产品。

5.2 安装提示

该产品仅可组合市场通用的合规连接元件（螺纹套管接头、软管、管道、支架等）安装至整体设备中。

在拆卸前，须按照规定停止运行该产品（特别是组合压力蓄能器时）。

危险
错误拆解可能造成液压驱动突然运行
严重受伤或死亡

将液压系统切换到无压状态。
执行维护准备工作的安全措施。
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5.2.1 调整插头位置或更换电磁铁

示例： GZ 4-22

1 螺母
2 螺纹销钉

1 O 型圈 30x2 NBR 90 Sh
2 电磁铁

1 手动紧急操控
2 螺纹销钉

插头的位置可以单独调整：

卸下两个螺纹销钉。
松开螺母 SW 36 或手动紧急操控 T/TT。
定位或更换电磁铁。
重新拧紧螺母 SW 36 或手动紧急操控 T/TT。（拧紧力矩
5+1 Nm）
拧上两个螺纹销钉（用手拧紧）。

 
SW = 扳手宽度
 
电磁铁： 参阅 章节 6.1, "附件、备件和单部件"

提示
G 45 至 G 47、Z、Z 4：电磁铁按 90° 步距对齐 图形符号 R 2、S 2、3、Z 3、21 和 22、39 和 49 插头位置向外
旋转 120°，对于 48 的插头位置，则向外旋转 90°，可通过拆卸法兰和紧凑型电磁铁来实现。参见 PartsMan 中的
备件清单。
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5.3 操作提示

注意产品配置以及压力和流量。

务必注意本文档中的说明和技术参数。
此外，始终遵守整体技术设备的说明。

提示
使用前仔细阅读本文档。
操作和维修人员要可以随时取用文档。
在每次进行补充或更新时，均要将文档进行更新。

小心
由于错误的压力设定造成部件过载。
轻伤。部件飞散或爆裂，加压液体失控排放。
■ 注意泵、阀门和螺纹套管接头的最大工作压力。
■ 只能在压力表检查的同时进行压力设定和压力更改。

液压油纯度和过滤

微观范围内的污染可能会严重影响产品的功能。污染可能会导致不可修复的损坏。

微观范围内可能的污染包括：
■ 金属屑
■ 软管和密封橡胶颗粒
■ 由于安装和维护产生的污物
■ 机械磨损
■ 液压油的化学老化

提示
制造商提供的新液压油可能没有达到要求的纯度。
可能会损坏产品。

加注新的液压油时，应进行高质量过滤。
请勿混合液压油。务必使用同一个制造商、同一种粘度的同一种液压油。

为了顺利运行，请注意液压油的纯度等级（纯度等级 参阅 章节 3, "参数"）。

同样适用的文档：D 5488/1 油推荐

5.4 维护提示

定期（每年至少 1 次）通过目视检查液压接口是否损坏。如果出现外部泄漏，使系统停止运行并进行维修。

定期（每年至少 1 次）清洁设备表面（积尘和污物）。
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6 其它信息

6.1 附件、备件和单部件

购买备件，参见 HAWE Hydraulik 联系搜索.

6.1.1 标准附加元件

保护截止式换向阀不受偶发的粗大污染物所影响

截止式换向阀可以防止一直存在于液压油中的超细漂浮物散播造成不灵敏的现象。如果油流中夹带偶发的粗大污染物，
例如套边、氧化皮、金属屑 等松散的颗粒，若这类颗粒卡在阀间隙中并阻止阀关闭，可能会引起突然的干扰。因此，阀
在出厂时已经在很大程度上由内置的筛元件予以保护。

为进一步提供预防性保护，必须将用于 A(B) 的阀规格 0 和用于 P 和 A(B) 的阀规格 1 的滤网片 HFC 1/4 或 HFC 3/8 符
合 D 7235 拧入 处阀的连接板符合章节 4.7, "管接式连接单只块"（标准）。带接口螺纹的规格 2 和 3 G 3/8, G 1/2 und
G 3/4 可自行加装。

筛元件不能替代传统的液压过滤器。但是，如实践所示，它们足以用于小型液压系统，以防止出现缺陷。如果发生这类
情况，则应首先检查筛元件。

为了更一目了然，这些筛元件未单独显示。

1 筛元件 HFC 符合 D 7235
2 筛元件

图形符号

单只阀

2/2 换向阀 3/2 换向阀

连接板

2/2 换向阀 3/2 和 3/3 换向阀 4/2 换向阀 4/3 换向阀
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6.1.2 可改装的附加元件

用于影响开关功能的附加元件，插入 接口 P 或 R

型号 备注 安装图示

R 当几个阀门并联时（空转回路或启动另一个压力需较低的执行元件），如果 P
处的供油压力降至 A 处的执行元件压力以下，单向阀可防止R d P 或 A d P
处出现不受控制的压力反应或油回流。在这种切换过程中要防止卸压。
 

B.. 节流孔用于限制流量，如果在 P d A(R) 切换期间可能出现流量大于 Qmax 的情
况，则必须使用节流孔：泵侧 P 的液压蓄能器或带有液压先导控制的换向阀以
及控制主油路的大流量供油。
 

P 中相应的单向阀或节流孔
 

S 在规格 0 和 1 的 3/2 换向阀中，可以将单向阀安装在回油口 R 中。当有多个阀
并联连接时，其可防止从共用的回流管传输到现有连接 A d R 上未操纵、平稳
且空载的负载器中所导致的压力波动，从而防止不受控制的伸展移动。此类压
力波动可能是切换过程所造成的结果。单向阀不适用于切断压力油，根据切换
组合的不同，压力油可以通过其他阀出现在 R 处。
 

R 中的背压止动销
 

6.1.3 单部件的订货名称

用于 G 4、GZ 4、G 45、G 46、G 47 的
规格 22 励磁系统（可更换电磁铁）：

公插头：

型号 订货号 型号 订货号

G 12、L 12、X 12、L5K 12 4704 4112-00 G .. 6217 0002-00

G 24、L 24、X 24、L5K 24 4704 4113-00 L .. 6217 8024-00

WG 110、G 98、X 98 4704 4114-00 WG .. 6217 6002-00

WG 230、G 205、X 205 4704 4169-00 L 5 K .. 6217 8088-00

L 10 K .. 6217 8090-00
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6.2 特殊介质的结构形式

■ HFA（水/乙二醇混合物符合 VDMA 24317）
为了防腐蚀，功能上重要的部件均由不锈钢制成（阀球、阀座、开关销等）或经盐浴氮碳共渗淬火处理（壳体、螺堵
等）。该型号的密封件部份是由标准的 FKM 和 NBR 制成。
仅供 2/2、3/2 和 4/2 换向阀选购（图形符号 R 2、S 2、3、Z 3 参阅 章节 2.1, "基型（操纵方式）和规格"）。
 
型号名称： G 3-0-G 24-HFA
 

流量 Q允许 (l/min)
约在有回油背压的情况下

规格 压力
pmax (bar)

1 bar 2 bar

备注

0 3 3

1 5 6

2 14 18

3

400

36 45

回油管路中的低背压通常是通过将油箱放置在系统的最高
点来实现，即液体的重量压力。

 
规格 22 无法在 HFA 结构形式中实现。
 
为避免气蚀破坏，在储油回路中使用带回油口的阀（3/2 和 4/2 换向阀以及油箱旁路的 2/2 换向阀）时，必须通过输
入侧上游节流孔（自制的级联节流孔或通过窄直径的螺旋缠绕管路节流的部分）限制流量，以便在运行中的最高压力
下不超过之前规定的允许流量值。
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6.3 设计和图纸提示

规定的额定功率为近似标准值，可能会因电压和电磁铁制造商的不同而略有差异。冷电流会导致 I20 = PN /UN（参见示
例）。

设计参数说明
■ 直流电压 (DC)：电压规格（电磁铁设计）应与实际应用的电源电压一致（低于此电压会导致力减，超过此电压会导致

不允许的电磁铁发热，公差 ± 5 - 10 %）。
■ 交流电压 (AC)：电压规格应与实际电源电压 (50/60 Hz) 一致。使用适当的整流器插座可使电磁铁电压达到约

0,9 UAC - 2 V。相应使用的直流电磁铁如表所示（例如 110 V AC 50 Hz 电磁铁上带有 UN = 98 V DC）， 参阅
章节 2.4.1, "电磁铁电压和电磁铁插头"

提示
提示（适用于所有结构形式）：在块电路上，工作循环时间最大只能为 40 %；此外，应避免同时驱动两个相邻的
电磁铁。
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参考

其它结构形式
■ 带可更换电磁线圈的 G 型截止式换向阀: D 7300-12
■ G 和 NGW 型和其它型号截止式换向阀: D 7300 N
■ VB 型阀组（截止式换向阀）: D 7302
■ ROLV 型截止式换向阀: D 8144

https://www.hawe.com/zh-cn/contact/contact/
https://downloads.hawe.com/7/3/D7300-12-zh.pdf
https://downloads.hawe.com/7/3/D7300N-cn.pdf
https://downloads.hawe.com/7/3/D7302-zh.pdf
https://downloads.hawe.com/8/1/D8144-zh.pdf
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